
Guide d’utilisation : 
Analyse des personnes

www.verkada.com 0323 sales@verkada.com



Guide d'utilisation de People Analytics

2www.verkada.com 0323 sales@verkada.com

Présentation

Utilisation responsable

La solution d’analyse des personnes de Verkada est conçue de manière à faciliter la recherche d’événements significatifs et pour 
gagner du temps lors d’enquêtes critiques en permettant aux utilisateurs de rechercher et d’identifier des individus présents sur les 
séquences vidéo de vos caméras.

Optimisée par la technologie avancée de traitement en périphérie et de vision par ordinateur de Verkada la solution d’analyse des 
personnes incorpore les éléments suivants : la recherche faciale, les caractéristiques des personnes, l’historique des personnes, les 
notifications relatives aux personnes d’intérêt et les statistiques de fréquentation. 

L’analyse des personnes offre des résultats de haute qualité avec un impact minimal sur la bande passante. Toutes les vidéos, images 
et données sont chiffrées, au repos comme en transit, et restent sur votre plateforme Command. Pour utiliser les fonctionnalités 
d’analyse des personnes, aucun logiciel ou matériel supplémentaire n’est nécessaire. 

La solution d’analyse des personnes s’appuie sur les technologies de vision par ordinateur et de reconnaissance faciale, des outils 
puissants qui doivent être utilisés de manière responsable. Ces technologies ont des limites, car elles dépendent de votre capacité à 
interpréter les entrées visuelles. De plus, certains facteurs comme la distance qui sépare le sujet de la caméra, la résolution d’image, 
l’installation et l’emplacement de la caméra, l’éclairage et les accessoires recouvrant les visages, tels que des masques ou des 
capuches, affecteront les performances. 

On a souvent fait remarquer que la précision de la technologie de reconnaissance faciale peut varier d’un groupe de personnes 
à l’autre. Chez Verkada, nous n’entraînons pas les modèles de notre analyse des personnes à identifier intentionnellement des 
caractéristiques sensibles telles que la race, l’origine ethnique, l’âge ou d’autres informations démographiques.  

Nous avons également mis en place des barrières administratives concernant l’utilisation de l’analyse des personnes : la fonction est 
désactivée par défaut et, après leur inscription, seuls les utilisateurs autorisés par l’administrateur d’une entreprise peuvent activer ou 
consulter les analyses sur un appareil donné.
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Caractéristiques principales

Notifications de personnes d’intérêt

Configurez proactivement des alertes vous avertissant 
lorsqu’une personne est détectée sur le site et que son 
visage correspond à une personne présélectionnée.

Caractéristiques des personnes

Effectuez rapidement des recherches dans les séquences 
de vos caméras pour identifier des personnes qui 
correspondent aux caractéristiques sélectionnées 
(couleur des vêtements, apparence de genre, etc.).

Détection de visages

Recherchez dans toutes les séquences des caméras de votre 
organisation les personnes correspondant à un visage existant 
ou téléchargé.

Historique des personnes

Visualisez toutes les personnes qui ont été filmées par 
vos caméras Verkada afin d’accélérer les enquêtes.

Tendances d’occupation

Surveillez le trafic piétonnier dans les zones sensibles.

Que pouvez-vous faire avec l’analyse des personnes ? Une fois votre caméra positionnée 
correctement, explorez tous les cas d’utilisation possibles. 
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Vertical < ±20° Inclinaison < ±45° Horizontal < ±30°

Optimisation des performances d’analyse

Assurez-vous que vos caméras sont positionnées conformément aux directives suivantes 
afin d’obtenir les meilleurs résultats avec les fonctionnalités de People Analytics. 

Afin que les fonctions de détection de visages et d’alerte en cas de détection de 
personne d’intérêt fonctionnent de manière optimale, les caméras doivent filmer les 
visages de face et d’aussi près que possible.  

L’angle des visages filmés doit se situer dans la plage de valeurs suivante :

Bon  angle de visage Mauvais  angle de visage

Angle du visage
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La détection des personnes et des visages nécessite un niveau de détail minimum, que l’on mesure en 
pixels par pied (PPF) :

 • Plus le sujet est loin de la caméra, plus le nombre de PPF diminue. Par ailleurs, à une distance donnée, 
la valeur PPF varie en fonction du champ de vision de la caméra et de la résolution de l’image.

 • Une valeur PPF de 75 ou plus est recommandée pour les fonctionnalités d’Analyse des personnes 
(reconnaissance en fonction de caractéristiques et historique des personnes).

 • Une valeur PPF de 150 ou plus est recommandée pour les fonctionnalités de reconnaissance faciale 
(détection de visages et alertes en cas de personne recherchée). 

Largeur du champ de vision horizontal (HFoV) — 12 pieds

Pixels horizontaux

3840 p

=   PPF

=  320 PPF

Exemple :

Largeur HFoV

12 pi

PPF – pixels par pied * Vue en plongée

par rapport à la cible

150 PPF

75 PPF

Non optimal pour 
l’Analyse des 

personnes

Détection de
personnes

Distance du visage
visages

Cette image a été prise par une 
caméra CD62 d’une résolution 
de 3840 x 2160 et la largeur du 
champ de vision horizontal à la 
distance cible est de 12 pieds. En 
utilisant la formule PPF, on obtient 
une valeur PPF de 320 à la porte, 
ce qui est suffisant pour toutes 
les fonctionnalités d’analyse des 
personnes.

Distance par rapport à la caméra

Pour calculer la valeur PPF à la distance à laquelle vous souhaitez détecter des personnes, divisez le 
nombre de pixels horizontaux de la caméra (voir la fiche technique de la caméra dans « Spécifications 
techniques » → « Résolution du capteur ») par la largeur (en pieds) du champ de vision horizontal (HFoV) de 
la caméra à cette distance. 
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Détection de personnes
75 PPF requis

(Historique des personnes, Reconnaissance en 
fonction de caractéristiques)

Détection du visage
150 PPF requis

(Détection de visages, Personne recherchée)

Le tableau ci-dessous indique les distances maximales recommandées pour la 
détection des personnes et des visages sur nos modèles de caméras. 

Numéro de modèle Zoom optique 0 % Zoom optique 100 % Zoom optique 0 % Zoom optique 100 %

CD31/E 15 pieds / 4,57 m – 8 pieds / 2,44 m –

CD41/CD42/E 20 pieds / 6,09 m – 10 pieds / 3,05 m –

CD51/52/E 19 pieds / 5,79 m 52 pieds / 15,85 m 9 pieds / 2,74 m 26 pieds / 7,92 m

CD61/62/E 25 pieds / 7,62 m 70 pieds / 21,34 m 13 pieds / 3,96 m 35 pieds / 10,67 m

CB51/52/E 21 pieds / 6,40 m 48 pieds / 14,63 m 10 pieds / 3,05 m 24 pieds / 7,31 m

CB51/52/TE 51 pieds /15,54 m 123 pieds / 37,49 m 25 pieds / 7,62 m 61 pieds / 18,59 m

CB61/62/E 3 pieds / 9,45 m 67 pieds /20,42 m 15 pieds / 4,57 m 34 pieds / 10,36 m

CB61/62/TE 70 pieds / 21,34 m 170 pieds / 51,82 m 35 pieds / 10,57 m 85 pieds / 25,90 m

CM41/E/S 20 pieds / 6,09 m – 10 pieds / 3,05 m –

CM61 28 pieds / 8,53 m – 14 pieds / 4,27 m –

D40 20 pieds / 6,09 m – 10 pieds / 3,05 m –

CF81–E
(4 écrans) 17 pieds / 5,18 m – 8,5 pieds / 2,59 m –

CF81–E
(Panoramique) 18 pieds / 5,49 m – 9 pieds / 2,74 m –

CH52-E 19 pieds / 5,79 m 52 pieds / 15,85 m 9 pieds / 2,74 m 26 pieds / 7,92 m
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L’éclairage peut avoir un impact sur les performances de l’analyse des personnes. Un éclairage lumineux et uniforme fournira les 
résultats les plus fiables et les plus précis. Les performances peuvent être réduites dans les scènes à faible éclairage ainsi que dans 
celles soumises à la lumière directe du soleil ou à fort contraste. L’analyse des personnes fonctionne généralement mieux avec un 
niveau d'éclairage minimum de 250 lux, qui peut être mesuré avec un luxmètre standard.

Bon  éclairage Mauvais éclairage

Conformité et disponibilité

Verkada s'engage à assurer la conformité de son matériel et de ses fonctionnalités par rapports aux réglementations en vigueur. 
Les fonctionnalités suivantes de la caméra de surveillance ne sont pas disponibles au sein des juridictions énumérées ci-dessous.

Baltimore

Illinois

Portland

Texas

X

X

X

X

Juridiction Détection du visage Apparence de genre Notifications de personnes d’intérêt

X

X

X

X

X

X

X

X

Éclairage
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